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   1/3 inch Sony CCD camera, 110°(ampio angolo visivo)
   Telecamera in acciaio inox ad elevata resistenza e di

      dimensioni ridotte, IP 68 (water proof level)
   Vetro in zaffiro trasparente frontale, 12 white LEDs
   Diametro telecamera: 23 mm
   30mt di cavo “fiberglass” con avvolgitore in acciaio
   Avvolgicavo girevole sull’allogiamento della custodia
   Tasto “One touch” per registrazione video,
   7” TFT LCD monitor con DVR
   Accumulatore ricaricabile con elevata autonomia

       Li-battery (6600mA) per 8 ore di utilizzo continuo
   Robusta custodia in ABS Waterproof

VIDEOISPEZIONE

TELECAMERA	

Sensore:	 1/3” Sony CCD

Dimensioni:	 23mm (dia.) ×45mm (lunghezza)

Materiale:	 Acciaio inox 304#

Angolo visivo:	 110° wide angle

Lente di protezione:	 Vetro in zaffiro trasparente

Leds:	 12 High Bright White LEDs

Water Proof:	 IP68

LCD Display e DVR

LCD Resoluzione:	 800*480 pixels

Video Compress:	 MPEG-4

Registrazione:	 RegistrazioneVideo e audio

Immagine:	 Picture shot function

CAVO SPINTA	

Materiale: 	 Fibra di vetro

Avvolgitore: 	 Acciaio inox

Lunghezza cavo: 	 30mt.

Connettore: 	 punti di contatto dorati

Avvolgimento: 	 Avvolgicavo girevole

Wheel diameter: 	 33cm

Diametro cavo: 	 5.4mm

LCD Display e DVR

LCD Dimensioni: 	 7 inch

Languaggio: 	  9 linguaggi selezionabili

Panello di Controllo: 	 Tasti frontali di impostazione

Memoria esterna: 	 SD Card (Max. 32GB)

ARW-703 PLUS

Sistema avvolgicavo
interno custodia

Telecomando
Car Charger &
AC-DC adapter

ACCESSORI

Valigetta Water 
Proof

Battery Box (6600mA
ricaricabile Li-battery)


